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Biocida carBurante
diesel - Biodiesel
Biocida di nuova concezione formulato specificatamente per 
evitare le alterazioni causate dall’azione di microorganismi 
negli idrocarburi. Biocida Carburante garantisce un controllo 
dell’inquinamento biologico nello stoccaggio e lungo tutta 
la catena di distribuzione del diesel e biodiesel. Biocida 
Carburante è efficace contro batteri, funghi ed alghe, la sua 
azione è basata su miscele di sostanze biocida e coadiuvanti 
che ne permettono una distribuzione corretta sia nella fase 
combustibile che acquosa. Biocida Carburante raggiunge la 
massima efficacia da 6 a 12 ore dall’aggiunta e garantisce 
una conservazione a lungo termine del combustibile trattato a 
causa della sua potente azione biostatica.
- Largo effetto biocida ad ampio spettro d’azione nei confronti 

di batteri, funghi, lieviti ed alghe
- Molto efficace nel mantenere puliti i serbatoi di stoccaggio 

ed i filtri del diesel o biodiesel
- Liquido di facile uso
- Compatibile e solubile con il diesel e biodiesel.

Dosaggio
Il dosaggio di Biocida Carburante dipende dalle caratteristiche 
del serbatoio di stoccaggio e dal tipo di combustibile. In 
generale, i dosaggi suggeriti sono i seguenti:
Trattamento preventivo: 100-300 ppm per il diesel, 300-600 
ppm per il biodiesel.
Trattamento curativo: 300-700 ppm per il diesel, 400-1000 
ppm per il biodiesel, dosaggio a shot.
Serbatoi fortemente inquinati possono richiedere operazioni di 
pulizia di tipo chimico o meccanico, prima del trattamento con 
il biocida. Biocida Carburante deve essere dosato in modo 
da garantirne un efficace miscelamento. Può essere dosato 
anche nella cisterna delle autobotti prima del caricamento nel 
serbatoio di stoccaggio.
Il nostro servizio tecnico suggerirà i dosaggi ed il modo di 
dosaggio più appropriato per i vostri impianti.

CODICE PRODOTTO FORMATO

SC00095A BIoCIdA CArBurAnTe 1 lt

SC00096B BIoCIdA CArBurAnTe 5 lt


